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Flexibel und leicht

Statik und Zuschnitt für eine  
pneumatische Konstruktion 
(LQ�PRELOHU�3URMHNWLRQVGRPH��GHU�VLFK�LQ�NXU]HU�=HLW�DXI��XQG�DEEDXHQ�O¦VVW��LP�,QQHQUDXP�ƄH[LEHO�EH-

VSLHOEDU�LVW�XQG�VHLQH�%HVXFKHU�YHU]DXEHUW��GDV�ZDU�GLH�]HQWUDOH�,GHH�I¾U�GLH�(QWZLFNOXQJ�GHV�,QƃQLW\'R-

me. Es entstand eine kreisrunde, pneumatische Kuppel aus transluzentem Membranmaterial. Sie erfüllt 

nicht nur die gewünschten Anforderungen, sondern wirkt durch ihre schlichte Materialität und klare 

Formgebung auch eindrucksvoll im Außenraum. | Jürgen Trenkle

Ein mobiles Theater, das 
sich in kurzer Zeit auf- und 
abbauen lässt, war die zent-
rale Idee für die Entwick-
lunJ des Inƃnit\'ome�

'er 'ome ist im Innenraum Ƅe[ibel besSielbar�
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%is zu ��� %esucher ƃnden 3latz in der mobilen .uSSel�
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i�'HU�&ORX�GHU�.RQVWUXNWLRQ�EHVWHKW�LQ�GHU�9HUDQNHUXQJ�
GHU�.XSSHO�¾EHU�HLQ�:DVVHU�%DOODVW�6\VWHP��'DI¾U�YHUO¦XIW�
an der Basis der Kuppel ein Schlauch, dessen Einzelele-
PHQWH�HUVW�EHLP�$XIEDX�XQWHU�'UXFN�PLW�:DVVHU�EHI¾OOW�
werden und so leicht zu transportieren sind. Ein umfang-
UHLFKHV�6LFKHUKHLWVV\VWHP�GHWHNWLHUW�XQG�PHOGHW�JHJHEH-
nenfalls Störungen oder Leckagen.

Form und Konstruktion der pneumatischen Kuppel wur-
den vom Auftraggeber, der TAT Team GbR, selbst entwi-
ckelt. Für die Statik und die Zuschnittsberechnungen holte 
das Unternehmen die Ingenieure von formTL ins Boot.

'ie 3roMektion wirkt entweder auf der 3roMektionshalbkuJel im Innenraum 
oder auch direkt auf der $u¡enhülle aus transluzentem 0aterial�
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%ei 'unkelheit kommt die transluzente :irkunJ der 0embrane besonders 
zur *eltunJ� 
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D i e  K u n s t  a m  B a u 
i s t  d e r  K u n s t s t o f f 

i m  B a u

H o ch i n n ov a t i ve  Ku n s t s to f fe  i m  B a u w e s e n  

e rm ö g l i ch e n  ko s te n -  u n d  e n e r g i e e f f i z i e n - 

t e s  B a u e n  –  o b  I s o l i e r u n g ,  K l i m a ,  S a n i t ä r,  

Glasfaserverkabelung oder Fassadengestal- 

t u n g .  D i e  r u n d  3 . 2 0 0  i n te rn a t i o n a l e n  Au s - 

stel ler der K 2019 werden Ihnen die neusten 

Entwicklungen und wegweisende Innovat io- 

n e n  z u  a l l e n  Tr e n d th e m e n  d e r  Ku n s t s to f f - 

und Kautschukindustrie  b ieten .  Wi l lkommen 

a u f  d e r  b e d e u te n d s te n  B u s i n e s s p l a t t fo rm 

d e r  B ra n ch e .

w w w . k - o n l i n e . c o m / t i cke t s h o p

The World’s No. 1 Trade Fair  
for Plastics and Rubber
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�bersicht Inƃnit\'ome
formTL

Zuschnitt :asserballast
formTL
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'LH�)RUP�GHU�%DOODVWVHJPHQWH�ZXUGH�DQ�HLQHP�7HVW-
N¸USHU�YHUPHVVHQ��'DPLW�ZXUGH�VLFKHUJHVWHOOW��GDVV�GLH�
9HUIRUPXQJ�GHV�PLW�:DVVHU�JHI¾OOWHQ�.¸USHUV�LQ�GLH�=X-
VFKQLWWVHUPLWWOXQJ�HLQƄLH¡W�

Reißverschlüsse als Bindeglieder
(LQH�%HVRQGHUKHLW�LVW�GLH�9HUELQGXQJVDUW�GHU�(LQ]HO-
komponenten für die Kuppel: Sämtliche Konstrukti-
onselemente sind über Reißverschlüsse miteinander 
verbunden. Sowohl die zwölf Einzelsegmente für den 
Wasserballast als auch Kuppel- und Schlauchelement 
ZHUGHQ�JDQ]�HLQIDFK�DQHLQDQGHU�JH]LSSW��'DPLW�LVW�JH-
währleistet, dass der Auf- und Abbau möglichst schnell 
vonstatten gehen. Hinzu kommt: Sollte ein Schlauch-
element beschädigt sein, bleibt die Gesamtkonstruktion 
weiterhin stabil und das entsprechende Element kann 
SUREOHPORV�DXVJHWDXVFKW�ZHUGHQ��'LH�5HL¡YHUVFKOXVV�
9HUELQGXQJHQ�ZXUGHQ�YRUDE�LQ�HLQHP�%UXFKYHUVXFK�JH-
testet und entsprechend ihrer Festigkeit eingeplant.

Verstärkungen sichern bei Ausfall
An den Stoßpunkten der einzelnen Ballastkörper und 
den verbindenden Reißverschlüssen zur Kuppelhülle 
VLQG�*XUWH�XQG�9HUVW¦UNXQJHQ�HLQNRQIHNWLRQLHUW��XP�GHQ�
Zug aus der Kuppel zu überbrücken. Zudem dienen die 

Planen mit Stahl.
Dämmen mit Schöck.

Schöck Bauteile GmbH | Vimbucher Straße 2 | 76534 Baden-Baden | Telefon: 07223 967-0 | www.schoeck.de

Mit dem vielseitigen Schöck Isokorb® Programm für den Stahlbau lösen Sie moderne 
Stahlkonstruktionen sowohl in technischer als auch bauphysikalischer Hinsicht. Der 
Isokorb® XT Typ SK reduziert Wärmebrücken auf ein Minimum und nimmt hohe Lasten auf.

9HUVW¦UNXQJHQ�DOV�6LFKHUXQJ�EHL�$XVIDOO�HLQHV�%DOODVWN¸U-
pers.

Links und rechts der zwei Schleusen sorgen vier be-
tongefüllte Ballastkörper mit Metallhülle für die nötige 
Stabilität an den Kuppeldurchdringungen. Ihre Geome-
trie entspricht dabei den verformten, mit Wasser befüllten 
Schlauchsegmenten.

6¦PWOLFKH�'XUFKGULQJXQJHQ�I¾KUHQ�GXUFK�GHQ�0HWDOO-
körper und nicht durch die Membranhülle.

%HL�GHQ�6FKOHXVHQ�'XUFKGULQJXQJHQ�LVW�HLQ�Ť/RRSŢ�6HLO�
in einer Seiltasche geführt, das auf dem Metallkörper ver-
stellbar verankert wird – so kann der Zug aus der Kuppel 
RKQH�(LQƄXVV�DXI�GLH�6FKOHXVHQEDXZHUNH�DEJOHLWHW�ZHU-
GHQ��$Q�GLH�6HLOWDVFKH�VFKOLH¡W�HLQ�%DOJ�DOV�3XƂHU]RQH�DQ��
XP�9HUIRUPXQJHQ�XQG�7ROHUDQ]HQ�]ZLVFKHQ�.XSSHO�XQG�
Schleusenkästen aufzunehmen.

'LH�6FKOHXVHQ�VLQG�(LQ��E]Z��$XVJDQJ�XQG�)OXFKWZHJ�
in einem. 

Ein klimatisierbarer Dome  
für bis zu 200 Personen 
)¾U�GLH�$X¡HQK¾OOH�GHU�.XSSHO�PLW����0HWHUQ�'XUFKPHV-
ser wurden einzelne Zuschnittsbahnen miteinander ver-
schweißt, sodass die Kuppel am Ende nur aus einem Ele-
ment besteht.
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'LH�VWDWLVFKHQ�%HUHFKQXQJHQ�I¾U�.XSSHO�XQG�6FKODXFK�
sowie die Berechnung für die Zuschnittsverteilung der 
einzelnen Elemente erfolgte durch die Ingenieure von 
formTL.

'LH�LQQHUH�3URMHNWLRQVNXSSHO�LVW�VHSDUDW�]XJHVFKQLWWHQ�
und verläuft parallel in einem Abstand von ca. 50 Zenti-
metern zur tragenden Außenhülle. Sowohl die tragende 
Membran als auch die innenliegende Projektionskuppel 
mit dem darunter liegenden schwarzen Wandelement 
VLQG�DP�:DVVHU�%DOODVW�6\VWHP�DQJHVFKORVVHQ�

%LV�]X�����3HUVRQHQ�NDQQ�GHU�,QƃQLW\'RPH�IDVVHQ��GHU�
zudem voll klimatisier- und beheizbar ist. Für die 4K-Pro-
jektionstechnik mit fünf Barco-Projektoren ist die innere 
3URMHNWLRQVNXSSHO�DXV�*UH\VFUHHQ�0DWHULDO�DXIJHEDXW��
Beide Membranen werden über Unter- bzw. Überdruck 
pneumatisch mit einem Zwischenraum aufgespannt. So 
wirkt die Projektion entweder auf der Projektionshalbku-

6eiltasche und 3uƂer-
zone/Balg Schleusen-
'urchdringung   formTL

Gurte und Verstärkun-
gen an den Sto¡Sunk-
ten�  formTL
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�bersicht Zuschnitt .uSSel  formTL

gel im Innenraum oder auch direkt auf der Außenhülle aus 
transluzentem Material. Abgerundet wird das immersive 
(UOHEQLV�GXUFK�HLQH������6SDWLDO�6RXQG�$QODJH���'�6RXQG��
mit 16 Lautsprechern und vier Subwoofern. Bildinhalte 
N¸QQHQ�DOV�6RXQGTXHOOH�GHƃQLHUW�XQG�GHU�6RXQG�LKQHQ�
DQJHKHIWHW�ZHUGHQ��'DGXUFK�EHZHJHQ�VLFK�GLH�%LOGLQKDO-
te gemeinsam mit dem dazugehörigen Sound durch den 
5DXP��REMHNWEDVLHUWHU�6RXQG���,Q�%HUOLQ�DXI�GHP�0DUL-
DQQHQSODW]�JHVWDUWHW��KDW�GHU�,QƃQLW\'RPH�PLWWOHUZHLOH�
VHLQH�]ZHLWH�6WDWLRQ�DQJHWUHWHQ��'RFK�GDV�LVW�VLFKHU�HUVW�
GHU�$QIDQJ�HLQHU�ODQJHQ�5HLVH�GHU�ƄH[LEOHQ��OHLFKWHQ�XQG�
formschönen pneumatischen Kuppelkonstruktion. 

www.aiRstructures.de
www.form-tl.de

Hochschulgebäude Bremen | Planungsgruppe Gestering | Knipping | de Vries

Architektur 
modular gebaut.
1:1 nach Ihren Plänen umgesetzt. 

Modulares Bauen von KLEUSBERG bietet 
ganz neue Möglichkeiten und Antworten 
auf die Fragen unserer Zeit. So schaffen wir 
für Ihr Bauvorhaben architektonische Frei-
räume, mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit. 
Alles unter kleusberg.de/modulbau


